BEZPECNY JAKO TREZOR

TOKOZ PRO - cylindricke vlozky a visaci zamky
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Profil firmy

vSiM, CO DELAME, CHCEME | NADALE
PRISPIVAT K POVESTI SILNEHO CESKEHO

TRADICNIHO VYROBCE ZAMKU A KOVANI.

Firma TOKOZ a.s. plsobi v oblasti zabezpecovacich
mechanismU vice nez 90 let. Diky témto
dlouholetym zkuSenostem jsme se stali skute¢nymi
specialisty na vyrobu visacich zamkd a dnes

jsme jejich nejvétsim ceskym vyrobcem.

Nas staly sortiment, k némuz patfi visaci zamky a dalsi
zabezpecovaci prvky jako jsou zavory a petlice nebo
stavebni a nabytkové kovani, jsme postupem let zacali
rozsirovat o dalSi specialni pridavné zabezpecovaci
mechanismy a dopliky, které jsou prizplsobeny
dneSnim potfebam a prinaseji konkrétni reseni.




Produkty

PRODUKTY TOKOZ PRO JSOU VHODNE PRO ZABEZPECENI:

RODINNYCH DOMU = BYTU, BYTOVYCH DOMU, OSTATNICH PROSTORU V DOME (SKLEPY, KOLARNA) = FIREM (VENKOVNI
| VNITRNT DVERE NAPR. DO KANCELARI) = INSTITUCI =« HOTELU = /'YSTAVIST, MUZEI « SKOL = VEREJNYCH BUDOV = NEMOCNIC
» OBCHODNICH CENTER » SPORTOVNICH HAL » ROZNYCH OBJEKTU (VODARNY, LESY, STATNI A ARMADNI PROSTORY, ATD.)

Posledni novinkou v nasem sortimentu je fada
produkt TOKOZ PROfessional (TOKOZ PRO).

Produktova fada TOKOZ PRO je stavéna na unikatni
zamkoveé vloZzce, pro kterou byl inspiraci vlastni uzamykaci
mechanismus pouzivany ve visacich zamcich.

Zakladni koncepce uzamykaciho mechanismu byla zcela
pfepracovana na konstrukci pouzitelnou i do cylindrickych
vloZek. Dlvodem naseho rozhodnuti zacit vyrabét

cylindrické vlozky bylo sjednotit uzamykaci mechanismus
nasich produktt s moznosti zapojeni do riznych systém
kli€di a s propojenim s cylindrickymi vioZkami.

PFi vyvoji a vyrobé jsme vyuzili nasich zkusenosti

a technického zazemi, které jsme ziskali pfi dlouholeté vyrobé
visacich zamk( a dalSich zabezpecovacich mechanismd.

TOKOZ a.s. je firmou, ktera zakaznik@im prinasi produkty,

jez spliuji nejnovéjsi technické a zakaznické pozadavky.
Nasim cilem je vyrabét produkty té nejuyssi kvality, které
spliuji pozadavky pro bezpecnostni tfidy 3. a 4. podle
evropskych norem. Tyto bezpecnostni tfidy urcuji nejen
odolnost proti riznym metodam prekonant, ale také urcuji
Zivotnost, tedy dobu, po kterou musi produkt kvalitné

a spolehlivé fungovat i pfi velkém namahani.

\/yrobky fady TOKOZ PRO jsou tedy vhodné jak

pro venkovni prosttedi, kde jsou vysoce odolné
destruktivnim i nedestruktivnim metodam prekonani
a extrémnim klimatickym podminkam, tak i do
interiéru, kde je zase kladen dliraz na dlouhou
Zivotnost cylindrické vlozky pfi dennim uZivant.




Systém TOKOZ PROfessional

BEZPECNY JAKOTREZOR
- TREZOROVY TYP ZAMKU A KLiCE

SYSTEM TOKOZ PRO MAVPATENTOVANOU OCHRANU
KONSTRUKCE VLOZKY TREMI PATENTY.

Patent CZ 303 062
Patent CZ 302 949
Patent CZ 303 063

FIRMA TOKOZ POSKYTUJE 5-TI LETOU ZARUKU
NA PRODUKTY TOKOZ PRO.

Cylindricka vloZzka TOKOZ PRO predstavuje vrchol
bezpeénosti mezi cylindrickymi viozkami. Tento

novy uzamykaci systém je zvlasté odolny proti tzv.
nedestruktivnim metodam prekonani (planzetovani,
bumpingu, apod.). Klicovy zakryt z tvrzené oceli pfi
pokusu o odvrtani rotuje. Tyto atributy spole¢né

s odolnosti vnitfniho mechanismu proti vytrzeni stavi
tento typ cylindrické vlozky a dalsi vyrobky s uzamykacim

vve

systémem TOKOZ PRO na nejuyssi bezpecnostni Groven.

Zaklad uzamykaciho systému TOKOZ PRO tvofi fada
otocnych stavitek rotujicich ve specialnich vlozkach,
které tvofi samotny zaklad rotoru cylindrické vloZky.
Tento novy patentovany systém je ovladan symetrickym
klicem, kterym je mozné otocit az po GpIném zasunuti
klice do vlozky. Tim je znemoznéno poskozeni viozky
neopravnénou nebo neodbornou manipulaci. Zarezy klice
unasi otocna stavitka, ktera tvofi kombinacni kod vlozky.
Stavitka jsou v obou smérech unasena klicem. Neni tfeba
zadnych pruzin k jejich vraceni do plvodni polohy. Tato
zakladni vyhoda umoznuje bezproblémové pouziti tohoto
uzamykaciho mechanismu i v extrémnich klimatickych
podminkach (voda, vihkost, snih, mraz, prach).

S tim také souvisi velice nizké opotfebeni vnitfnich
soucasti a nasledné i celkova zivotnost a spolehlivost
vloZky, ktera po statisicich cyklech odemceni a zamceni
nevykazuje zadné problémy v chodu uzamykaciho
mechanismu. Je tedy vhodna pro velmi ¢asté pouzivani.

Jedine€nost této konstrukce oproti ostatnim typim
cylindrickych vlozek dale potvrzuje i fakt, Ze vlozka
po zasunuti klice neni jeSté pripravena k odemceni!
Stavitka jsou stale rozhazena a tudiz vlozku

nejde prekonat vyhmatanim planzetou.

Je nutné nejprve otocit klicem 0 90°, aby se stavitka
srovnala do pozice ,odemykani’ a teprve pak pfi
dalSim otaceni se odemkne — jedna se o ,zajisténi”
uzamykaciho mechanismu. Jde o zasadni konkuren¢ni
vyhodu, ktera cylindrickou vioZzku TOKOZ PRO stavi

na vrchol odolnosti proti nedestruktivnim metodam
prekonanti, v posledni dobé znacné se rozmahajicim.

Kombinatoriku uzamykaciho systému je mozné
navysSovat jednotlivymi klicovymi profily, které
jsou rovnéz patentovany. Tim je zarucen vysoky
pocet uzavérovych kombinaci, coz ve svém

ddsledku pfinasi neopakovatelnost klice.

U generalnich kli¢t je mozné rozliSovat jednotlivé Grovné
systému barevnymi navleky u jednotlivych skupin

klicd. Dalsi nespornou vyhodou zamkové vliozky TOKOZ
PRO je vysoka pasivni ochrana klice, coz znameng, ze
jakakoliv vyroba duplikatd je mozna pouze po predlozeni
bezpecnostni karty. Ta je standardné dodavana k vlozce.




Jak koupit tu spravnou cylindrickou vlozku?

Cylindrické vlozky TOKOZ PRO jsou obzvlasté
vhodné pro zabezpeceni hlavnich dvefi

do rodinného domu, bytu, panelového

domu a jinych hlavnich vstupt.

Nejen, Ze jsou vysoce odolné proti riznym
metodam prekonani, ale hlavné jsou vyvinuty tak,
aby vydrzely rozmanité venkovni prostredi.

Cylindricke vlozky nabizime ve variantach
»» oboustranna cylindricka vlozka
» jednostranna cylindricka vlozka

»» oboustranna cylindricka vlozka s olivou

Cylindrickou vlozku je tfeba ve dvefich zakovat presné
podle nasich pokynd, jinak nem(Zzeme zarucit
bezpecnost a spravnou funkénost viozky.

Velikost cylindrické vlozky je nutné stanovit podle tloust'ky
dvefii s kovanim. Méfi se vzdy od stfedu od upeviovaciho
Sroubu k vnéjsi hrané kovani, na jednu i druhou stranu.

| Visaci zamky
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Pozn: podrobnosti pro objednani najdete v ceniku.

Spojenim Cisel ziskate poZzadovanou velikost
cylindrické vlozky napt. 35+45 (TOKOZ PRO 300
35/45). \Velikost celé cylindrické vlozky musi byt
rovna nebo vétsi nez tloust'ka dvefi s kovanim,
nesmi vsak presahovat kovani o vice nez 3 mm.

Pro lepsi orientaci v bezpecnosti
jsou produkty oznaceny tfidou
a piktogramem odolnosti.

Trida odolnosti

\/yrobky jsou zafazeny do tfid odolnosti proti
pfrekonani a znehodnoceni. Pro snadné;jsi volbu
pfi vybéru vhodnych produktl je dana tfida

uvedena u kazdého certifikovaného produktu.

Cylindricka vlozka EN 1303

1l 2 | 3 | 4 |
EN 12320 Tfida1 | Tfida2 | Tfida3 | Tfida 4
kli¢ Tfida4 | Tfidas4 | Tfida4 | Tfida6
napadeni | Tfida1 | Trida1 | Tfida1 | Tfida 2
EN 1627 Tfida1 | Tfida2 | Tfida3 | Trida4

"+" deklaruje zvysenou odolnost - certifikovany vyrobek odola vyrazné vyssim
narokim nez predepisuje norma / je certifikovan podle vice norem

% 100% odolnost Q\?,@ Systém

E proti bumpingu =) generalniho klice
Vlysoka ochrana Venkovni
proti odvrtani prostiedi

100% ochrana
proti planzetovani




Certifikaty
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Dikazem vysoké kvality vyrobkd firmy
TOKOZ jsou i vyrobkové certifikaty
nezavislych akreditovanych zkuseben.

Pro certifikovani nasich produktl
spolupracujeme se zkuSebnami:

» Strojirensky zkusebni Gstav, s.p., Brno

»» TREZOR TEST spolecnost s r.o., Klecany

Nase produkty certifikujeme dle tfi norem:

CSN EN 1303 - tato evropska norma obsahuje ustanoveni
pro funke¢ni vlastnosti cylindrickych vlozek a jejich
originalnich kli¢d vcetné dalSich pozadavkd na pevnost,
bezpecnost proti vloupani, Zivotnost a odolnost proti
korozi. Stanovuje 1 kategorii pouziti podle funkénich
vlastnosti a 3 tfidy bezpecnosti podle zkousek,

které simuluji mechanicky Gtok (6 tfid bezpecnosti
souvisejici s rizikem odemceni nespravnym klicem).

CSN EN 1627 - definuje odolnost vyrobki napt. proti
odvrtani, vyhmatani, vytrzeni, hrubému nasili, atd.

CSN EN 12320 - stanovuje pozadavky a popisuje
zkuSebni metody pro pevnost, bezpecnost,
funkénost a odolnost proti korozi visacich
zamkd a pfislusenstvi visacich zamkd.

Produkty TOKOZ jsou zvlasté urcené pro externi
pouziti, kde dlouhodobé odolavaji extrémnim
klimatickym podminkam. Podporou naseho tvrzeni
jsou zkousky v solné komofe, kterymi produkty
prochazi a nékolikanasobné prekonavaji normy
pro dané produkty. Pfesné informace o odolnosti
jsou uvedeny u kazdého produktu. Produkty dale
testujeme v prasném prostredi, vodé a mrazu.

- typ produktu

;tfida bezpecnosti .., “;ww

popis produktu --.... — werin

b [oro ]

BEZPECNY JAKO TREZOR

piktogramy 70 Pt

< odolnosti a pouziti ™ [ @

& 1303
IMasificace Sezpednests 6421 [5M EN 1627 {573 a NEDH
Systhm +spolehl fungue | v etrémnich dmaticojch podminkdch
Feribe +viaik rasuhte o zadlabactho shma upevibte §
phkotesim droubem a wakouleite funkénost samykdini
b ot i i ned 3mm
«ph zamiret] 3 odemiowtl zhmiu se otobenim dide
0 talZich 507 rimek zajsst, po zplcném ototeni 0 90"
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Systémy klicd

Vedouci 1

HLAVNI KLIC

..‘
Kancelar 2
V.__
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Kancelar 1
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STEJNY UZAVER  STEJNY UZAVER
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RUZNY QZAVER
S
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Zaméstnanec 1

Utelem uzamykacich systémii je vytvofit funkéni systém

nadfazenych a vlastnich kli¢d podle pristupovych
prav, a tim snizit na minimum celkovy pocet kIicg,
které nosi kazda konkrétni osoba na svazku.

Systém rGznych uzavérd

(nebo takeé systém vlastniho klice):

Kazdy zamek ma svuj kli¢, kterym nejde
odemknout zadny jiny zamek.

Systém stejnych uzaver

(nebo také system stejného klice):

Jednim klicem oteviete vice zamkad.

Reditel

i

GENERALNI
KLIC
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Vedouci 2

i

HLAVNI KLIiC
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Uttarna
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ROZNY LJZAVER
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Zaméstnanec 4

STEINY KLIC

]
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....... Vedouci 3
HLAVNI KLIC
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RUZNY QZAVER
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Zameéstnanec 6

RUZNY LJZAVER
O
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Zaméstnanec 5

Systém hlavniho klice:

VSechny zamky maji svij kii¢, ktery odemkne pouze
pfislusny zamek. VSechny zamky dané skupiny

pak otevre hlavni kli¢ dle pfistupovych prav

(napf. zaméstnanci maji vSichni svij vlastni KIi¢,
jejich Séf svym hlavnim klicem odemkne svoji

kancelar a také vSechny kancelare svych podfizenych,
ale uz neotevre kancelare jinych Gsekd).

Systém generalniho klice:

Jeden odemkne vSechny zamky v objektu (je tedy
nadrazeny hlavnim kli¢im). Je uréen napt. pro
majitele objektu, bezpecnostni agenturuy, hasicsky
sbor nebo mlze byt umistén v objektu v zapeceténé
schrance k pouziti pfi nenadalych situacich.




Cylindricka vlozka TOKOZ PRO

Revoluce v zamykani

Cylindrické vlozky rady TOKOZ PRO

patfi mezi nejlepsi uzamykaci systémy

na Ceském i svétovem trhu. Jsou vhodné
jak pro narocné denni uzivani, tak prevazné
do mist s pozadavkem vysoké bezpecnosti
jako jsou hlavni dvere byt(, domd a firem.




TOKOZ PRO

> bezpecnostni cylindricka vloZka certifikovana dle
CSN EN 1303, CSN EN 1627 a NBU

> mechanismus je uzamcen pomoci otocnych stavitek
> 100% odolnost proti planzetovani a bumpingu
> vysoka ochrana proti odvrtani

> spolehlivé funguje i v extrémnich klimatickych
podminkach (prach, mraz, voda, mastnota)

> komponenty uzamykaciho mechanismu z nerezového
materialu

> modularni konstrukce - snadna stavba rdiznych délek

> moznost sjednoceni na spolecny uzavér (oznaceni SU)
s wyrobky TOKOZ PRO

> moznost hlavniho a generalniho klice
(oznaceni SGHK) s vyrobky TOKOZ PRO

> kompatibilni se vSemi standardnimi typy kovani
> vhodna pro standardni i atypické tloust'ky dvefi
> povrchova Gprava: téleso — saténovy nikl

> lehké symetrickeé klice frézovaného typu s plastovou
vymeénitelnou hlavou v barvach modra, oranzova, cerna,
Seda a cervena)

> snadna manipulace s klicem i ve tmé

> patent poskytuje pravni ochranu proti plagiatorstvi

> standardné dodavana s péti kli¢i a bezpecnostni kartou
branici nezadoucimu kopirovani klict

> baleni: krabice

SYSTEM TOKOZ PRO JE PATENTOVE CHRANEN.




TOKOZ PRO 400

Objednaci ¢islo | Nazev Rozméry
vlozky
TOKOZ PRO 400 33/33
21903 TOKOZ PRO 400 33/38 33/38 71
21907 TOKOZ PRO 400 33/43 33/43 76
21913 TOKOZ PRO 400 33/48 33/48 81
— 21915 TOKOZ PRO 400 33/53 33/53 86
21919 TOKOZ PRO 400 33/58 33/58 91
OBOUSTRANNA 21905 TOKOZ PRO 400 38/38 38/38 |76
CYLINDRICKA VLOZKA 21909 TOKOZ PRO 400 38/43 38/43 |81
21911 TOKOZ PRO 400 38/48 38/48 86
= 21921 TOKOZ PRO 400 38/53 38/53 91
21925 TOKOZ PRO 400 38/58 38/58 96
21917 TOKOZ PRO 400 43/43 43/43 86
21923 TOKOZ PRO 400 43/48 43/48 91
21927 TOKOZ PRO 400 43/53 43/53 96
21931 TOKOZ PRO 400 43/58 43/58 101
21929 TOKOZ PRO 400 48/48 48/48 96
21933 TOKOZ PRO 400 48/53 48/53 101
Objednaci ¢islo Rozméry | Celkova
vlozky délka
23001 TOKOZ PRO 400 s olivou 33/30 33/30 63
23002 TOKOZ PRO 400 s olivou 33/50 33/35 68
23003 TOKOZ PRO 400 s olivou 33/40 33/40 73
23004 TOKOZ PRO 400 s olivou 33/45 33/45 78
- 23005 TOKOZ PRO 400 s olivou 33/50 33/50 83
OBOUSTRAN,NA ~ 23006 TOKOZ PRO 400 s olivou 33/55 33/55 88
CYLINDRICKA VLOZKA S OLIVOU 23008 TOKOZ PRO 400 s olivou 38/35 38/35 73
E 23009 TOKOZ PRO 400 s O|?VOU 38/40 38/40 78
U lo'a 23010 TOKOZ PRO 400 s olivou 38/45 38/45 83
23011 TOKOZ PRO 400 s olivou 38/50 38/50 88
23012 TOKOZ PRO 400 s olivou 38/55 38/55 93
23015 TOKOZ PRO 400 s olivou 43/40 43/40 83
23016 TOKOZ PRO 400 s olivou 43/45 43/45 88
23017 TOKOZ PRO 400 s olivou 43/50 43/50 93
23018 TOKOZ PRO 400 s olivou 43/55 43/55 S8
23022 TOKOZ PRO 400 s olivou 48/45 48/45 93
23023 TOKOZ PRO 400 s olivou 48/50 48/50 98
Objednaci ¢islo | Nazev Rozméry
vlozky
20901 Pilvlozka PRO 400 33 83
20902 Pllvlozka PRO 400 38 38
JEDNOSTRANNA
CYLINDRICKA VLOZKA
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TOKOZ PRO 300

Objednaci ¢islo Rozméry | Celkova
vlozky délka
21801 TOKOZ PRO 300 30/30 30/30 60
21803 TOKOZ PRO 300 30/35 30/35 65
21807 TOKOZ PRO 300 30/40 30/40 70
21813 TOKOZ PRO 300 30/45 30/45 75
21815 TOKOZ PRO 300 30/50 30/50 80
21819 TOKOZ PRO 300 30/55 30/55 85
OBOUSTRANNA 21805 TOKOZ PRO 300 35/35 35/35 |70
CYLINDRICKA VLOZKA 21809 TOKOZ PRO 300 35/40 35/60 |75
21811 TOKOZ PRO 300 35/45 35/45 80
E 21821 TOKOZ PRO 300 35/50 35/50 85
21825 TOKOZ PRO 300 35/55 3555 S0
21817 TOKOZ PRO 300 40/40 40/40 80
21823 TOKOZ PRO 300 40/45 40/45 85
21827 TOKOZ PRO 300 40/50 40/50 S0
21833 TOKOZ PRO 300 40/55 40/55 95
21829 TOKOZ PRO 300 45/45 45/45 S0
21831 TOKOZ PRO 300 45/50 45/50 95
Objednaci ¢islo Rozméry | Celkova
vlozky délka
22901 TOKOZ PRO 300 s olivou 30/30 30/30 60
22902 TOKOZ PRO 300 s olivou 30/35 30/35 65
22903 TOKOZ PRO 300 s olivou 30/40 30/40 70
22904 TOKOZ PRO 300 s olivou 30/45 30/45 75
OBOUSTRANNA ol e TR
CYLINDRICKA VLOZKA S OLIVOU :
22908 TOKOZ PRO 300 s olivou 35/35 25/35 70
a 9 22909 TOKOZ PRO 300 s olivou 35/40 35/40 75
E 22910 TOKOZ PRO 300 s olivou 35/45 | 35/45 |80
22911 TOKOZ PRO 300 s olivou 35/50 35/50 85
22912 TOKOZ PRO 300 s olivou 35/55 35755 S0
22915 TOKOZ PRO 300 s olivou 40/40 40/40 80
22916 TOKOZ PRO 300 s olivou 40/45 40/45 85
22917 TOKOZ PRO 300 s olivou 40/50 40/50 S0
22918 TOKOZ PRO 300 s olivou 40/55 40/55 95
22922 TOKOZ PRO 300 s olivou 45/45 45/45 S0
22923 TOKOZ PRO 300 s olivou 45/50 45/50 95
Objednaci ¢islo | Nazev Rozméry
vlozky
20701 Ptlvlozka PRO 300 30 30
20702 Pllvlozka PRO 300 35 35
JEDNOSTRANNA
CYLINDRICKA VLOZKA
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TOKOZ PRO oliva s pojistkou

Oliva s pojistkou

Cylindrické vlozky TOKOZ PRO maji dva
systémy oliv (knofliku) - s pojistkou
a bez pojistky.

Standardni cylindricka vloZka s olivou
se zamyka a odemyka béznym zplsobem
jako u vSech uzavérd tohoto typu.

Cylindricka vlozka s olivou a s pojistkou
se také zamyka a odemyka béznym
zplsobem. Pfidavnou funkci umoznuje
az pojistny Cep. Pritazenim knofliku olivy
k sobé az pojistny cep vyskoci z otvoru

v olivé dojde k vyrazeni té casti
uzamykaciho mechanismu cylindrickée
vlozky, ktera je ovladana klicem, takze

je znemoznéno odemceni zamku klicem

proti nechténému otevreni zvendi.

zvendi. Olivou je mozno dale zamek bez
problém( zamykat a odemykat.

K opetovnému obnoveni funkce
mechanismu ovladaného klicem je tfeba
otocit knoflik olivy do svislého sméru

tak, ze pojistny cep mifi nahoru a zatlacit
pojistny cep do olivy. Tato funkce je
obzvlasté vhodna v noci proti nechténému
otevreni zvenci.




KONTI PRO

Zabezpeceni kontejnert
a popelnic

Kontejnerovy zamek KONTI

PRO zapojitelny do systému
TOKOZ PRO. Inovace stavajici
verze KONTI sebou prinasi
vySSi bezpecnost a moznost
zapojeni do standardniho
systéemu hlavniho a generalniho
klice. Zamek Ize pouzit jak

pro zabezpeceni kontejner(

a popelnic, ale i jako kotevni
systém volné stojicich predmétd
nebo pridavny zamek na dvere
pldnich a sklepnich prostor(.

23411 23401

KONTI PRO 9 KONTI PRO 12

Peief- el &l SR E

> opatfen bezpecnostnim zamykacim systémem TOKOZ PRO > spolehlivé funguje i v extrémnich klimatickych podminkach
> moznost sjednoceni na spole¢ny uzavér (oznaceni SU) > téleso zamku ze slitiny zinku je odoInéjsi hrubému nasili

Sl IR > ocelovy retéz vysoce odolny proti vytrzeni, délka 9 nebo 12

> moznost hlavniho a generalniho klice (oznaceni SGHK) ok fetézu (délku Ize upravit dle pozadavku zakaznika)

Sies EBREE NG > povrchova Gprava: téleso lakované, fetéz galvanicky pokoven

> zamkova vlozka ma vysokou ochranu proti odvrtani
a 100% ochranu proti planzetovani, vyhmatani a bumpingu

KONTI PRO 9 KONTI PRO 12

> dodan se spojovacim materialem

Pocet klict 2 2

Baleni ks/hromadné volné nebo skin/krabice volné nebo skin/krabice
Pocet v hromadném baleni 10 10

Hmotnost hromadného baleni kg 89 91




GAMA — visaci zamek

GAMA

| visaci zamky maji svoji evoluci a zamek
Gama stoji na jejim soucasném vrcholu!
Visaci zamky s uzamykacim systémem
TOKOZ PRO jsou nejen vhodné pro samo-
statné pouziti do extrémniho prostredi,
ale specialné se hodi pro systémy klicd

ve spojeni s dvefnimi vlozkami a jinymi
uzamykatelnymi mechanismy.

Oud Bwes)

> certifikovan dle norem CSN EN 1627, CSN EN 12320 a NBU

> opatfen bezpecnostnim zamykacim systémem
TOKOZ PRO 400 nebo TOKOZ PRO 300

> zamkova vlozka ma vysokou ochranu proti odvrtani
a 100% ochranu proti planzetovani, vyhmatani a bumpingu

> komponenty uzamykaciho mechanismu z nerezového
materialu

> spolehlivé funguje i v extrémnich klimatickych podminkach
(voda, mraz, prach, mastnota)

> moznost sjednoceni na spolecny uzavér (oznaceni SU)
s vyrobky TOKOZ PRO

> moznost hlavniho a generalniho kli¢e (oznaceni SGHK)
s vyrobky TOKOZ PRO

> GAMA 70 a 60 ma télo z kalené ocele, které je odolné proti
hrubému nasili, vrtani a rozbiti
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> GAMA 50 ma masivni zinkové télo zamku, které je odolné
proti hrubému nasili a rozbiti

> povrchova Gprava ve stfibrné nebo cerné barvé

> kaleny (HARDENED) oblouk ma zvysenou odolnost proti
prestrihnuti, prefezani, vypaceni a Gderlim kladiva

> oboustranné jistény oblouk je po odemceni otocny
0 360°

> CS (cover shackle) — kryty oblouk pro jeSté vyssi bezpe€nost
proti pfestfihnuti a prefezani

> 0S (open shackle) — otevieny oblouk pro snadng;jsi
manipulaci v méné pristupnych mistech

> kli¢ Ize zasunout a vysunout pouze v uzaméeném stavu

> lehké symetrickeé klice trezorového typu s plastovou
vymeénitelnou hlavou (barevné moznosti: modra, oranzova,
cerna, Seda a Cervena)
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GAMA 60 CS Silver
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GAMA 60 OS Black

GAMA 60 OS Silver
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GAMA 70 CS

52941

GAMA 50 CS Silver
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52932

52931

GAMA 50 0S Black

GAMA 50 0OS Silver

GAMA700S | GAMA 60 CS

GAMA 60 0S

GAMA 50 CS Black
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GAMA 50 CS

GAMA 50 0S

— Rozmér A 72 72 62 62 52 52
ae Rozmér B 94 60 89 58 80 52

— Rozmér C 30 30 28 28 26 26
Rozmér D 13 13 12 12 10 10

— Rozmér G
Rozmér H 6 40 5 36 4 32
Rozmér | 100 100 S4 94 84 84
Ocelové télo X X X X
Zinkové télo X X
Kaleny oblouk X X X X X X
Pocet klict 3 3 3 3 3 3
Identifikacni karta X X X X X X
Baleni krabicka krabicka krabicka krabicka krabicka krabicka
Pocet v baleni 1 il 1 1 1 1
Hmotnost kg 1,02 0,99 0,75 0,73 0,50 0,49




EXTREME PRO

EXTREME PRO

hodi gumovy navlek na téle zamku.

52501

EXTREME PRO

> certifikovano dle norem CSN EN 12320, CSN EN 1627 a NBU

> opatfen bezpecnostnim zamykacim systémem
TOKOZ PRO 300

> zamkova vlozka zamku ma zvySenou ochranu proti odvrtani
a 100% ochranu proti planzetovani, vyhmatani a bumpingu

> komponenty uzamykaciho mechanismu z nerezového
materialu

> spolehlivé funguje i v extrémnich klimatickych podminkach
(voda, mraz, prach, mastnota)

> moznost sjednoceni na spolecny uzavér (oznaceni SU)
s vyrobky TOKOZ PRO

> moznost hlavniho a generalniho klice (oznaceni SGHK)
s vyrobky TOKOZ PRO

> télo z ocelového vytazku odolava hrubému nasili
a kalena spodni strana je chranéna proti odvrtani

> kaleny (HARDENED) oblouk ma zvysenou odolnost
proti vytrZzeni a prefezani

Zamek v klasickém designu TOKOZ se zvySenou
bezpecnosti. Timto zamkem jsme doplnili fradu produktd
TOKOZ PRO o visaci zamek s odnimatelnym obloukem.
EXTREME PRO zamek obzvlaste ocenite v mistech, kde
je omezeny pohyb a je mnohem snazsi zde manipulovat
s oddélenym telem a obloukem. Je vhodny i tam, kde se
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— visaci zamek

> maximalni odolnost proti vytrzeni oblouku zabezpecuje
systém valeckovych zavor

> odnimatelny oblouk zjednoduSuje manipulaci v méné
pfistupnych mistech

> ochrana uzamykanych predmétd proti narazdm pryzovym
navlekem na téle zamku

> kli¢ Ize zasunout a vysunout pouze v uzamceném stavu

> klice s plastovou vyménitelnou hlavou (barevné moZnosti:
modra, oranzova, ¢erna, Seda a Cervena)

> standardné dodavan se tfemi klici
a bezpecnostni kartou branici D G
nezadoucimu kopirovani klicd

> doporucené pouziti s petlicemi
nebo s fetézy TOKOZ
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EXTREME PRO

EXTREME

Rozmér A 58
Rozmér B 38,7
Rozmér C 415
Rozmér D 9
Rozmér G 215
Rozmér H 41,7
Rozmeér | 80,4
Ocelovy vytazek X
Kaleny oblouk X
Pocet klict 3
Identifikacni karta X
Baleni ks/hromadné krabicka
Pocet v baleni 1
Hmotnost kg hromadného baleni 0,60

Nase Gspésné zavory nabizime nyni v systému
TOKOZ PRO se zamkem EXTREME PRO. Zavory maji
noveé zvySenou bezpecnost a je mozné je zapojit do
systém klich i s dvefnimi vlozkami.

B
[ 3 | BT Extreme
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Profily klicd

Systém TOKOZ PRO umoziuje vysoky pocet profild klicd. Nyni nabizime
tri rzné profily klict. Kazdy profil je oznacen kombinovanym kodem.

Jsou nabizeny profily s oznacenim T02, TO3 a TO4, zvlast' pro visaci zamky,
cylindrickou vlozku a sytém hlavniho a generalniho klice.

Pocet profilll bude postupné navySovan dle potfeb zakaznikd.

Oznacovani klica

Systemovy klic TOKOZ PRO ma profil a Cislo systému oznaceny na driku klice.
Nesystémovy klic ma na dfiku vyrazeno pouze logo TOKOZ. Objednani
systémowych klicd je mozné pouze na zakladé predlozeného certifikatu,

ktery dostanete k vytvofenému systému a po ovéreni majitele systému.
Kontrola majitele systému slouzi k ochrané pred neopravnénym ziskanim
chranénych klica.

Systemovy klic Nesystémovy klic

cislo klice v systému

oznaceni profilu klice

\/yroba nahradnich klicd " )
Vyrobu nahradnich kli€d zajiSt'uji smluvni partnefi

TOKOZ po predlozeni bezpecnostni karty a originalu klice. BEZPECNOSTNI KARTA m
Bezpecnostni karta je soucasti baleni produktd SECURITY CARD BEZPEENY
TOKOZ a.s. Smluvni partnefi pouzivaji pfi vyrobé klicd BEZPECNOSTNA KARTA JAKO TREZOR

originalni polotovary kli¢ti TOKOZ a.s. Seznam partnerd,

ktefi zajist'uji vyrobu nahradnich klicd, najdete
na www.tokoz.cz.




Cylindricka modulova vlozka

\/yhody modularni viozky

> Cylindrické vlozky TOKOZ PRO se sestavuji
modulovym stavebnicovym zplsobem.

> \/{hodou modulového systému je, Ze je mozno
prizpUsobit délku vloZky na prodejné nebo prfimo
na misté montaze. Jedna se o flexibilni feSent, kdy
je mozno okamzité zakaznikovi vyjit vstfic.

> Délky vlozek Ize ménit po 5 mm.

Kolik modulovy

Modulova lista

Frézka TOKOZ

Frézka TOKOZ ECCO Combi je vhodna pro
kopirovani kli¢t vSech produktd TOKOZ PRO.

Dalsi stavajici produkty TOKOZ
jejichz klice Ize kopirovat:

> 800/40, 800/40L, 820/40, 830/40
> 395/40, 395/50, 375/45
>112/45,112/50, 113/50 RECORD
> Herkules, Extreme

> 114/60

Dale:

> dozické klice

Informace o podminkach ziskani frézky na
www.tokozpro.cz, www.tokozpro.sk

UnaSe& 3

> \/ pfipadé montaze cylindrické vlozky u zakaznika
Ize cylindrickou vlozku na misté sestavit do pfislusné
pozadované délky.

> Modulovy set TOKOZ PRO s dily pro sestaveni
rliznych typd cylindrickych vioZek.

Objednaci Cislo: 22241

Nastavec 3

Mastavec 1
Kulicka

Nastavec 2

Kopirovani dle originalu klice | ANO
\iyroba klice dle karty (kod@) | NE

Brusny kartac ANO
Pridavné osvétleni NE
PFislusenstvi pro ustaveni ANO
a uvedeni do provozu
Navod v ¢estiné ANO
Prohlaseni o shodé ANO
Rozméry zafizeni S 500
V 280
H 245
Hmotnost zafizent 16,5 kg
Zpusob instalace volné stojici
na pracovni
desce
Napajent 230V/50Hz

\/ykonové parametry (otacky) | 1500 rpm




Sjednocovaci set TOKOZ PRO

Produkty TOKOZ PRO jsou specialné vyvinuty pro potreby prestavovani
do systému. Samotné prestaveni je velmi jednoduché a rychlé.

Sjednocovaci set TOKOZ PRO obsahuje stavitka a komponenty vSech
produktd TOKOZ PRO.

Objednaci Cislo: 22240

Seznam produktd v setu:

PODLOZKA DISTANCNI, &v. 22242 10ks
KULICKA pr. 315, ¢v. 22243 10ks
PRUZINA VLOZKY, ¢v. 22256 10ks
VloZka stavitek, ¢v. 22244 10 ks
== KOLIK MODULOVY, &v. 22245 6 ks
KOLIK pr. 12, ¢v.22246 3ks
Stavitko 1 Pro, ¢v. 22247 20 ks
Stavitko 2 Pro, ¢v. 22248 20 ks
Stavitko 3 Pro, ¢v. 22249 20 ks
Stavitko 4 Pro, ¢v. 22250 20 ks
Podsestava kontroleru TO4, ¢v. 22251 5 ks
Podsestava kontroleru T02, ¢v. 22252 5 ks
ZUB, ¢v. 22253 2ks
Nedilnou soucasti nabizeného setu PO SRR e
SPOJKA /8 ¢v. 22255C 2 ks
— je seznam Easlﬁ VIOikV a VideonaVOd nakladaci kratky kli¢, ¢v. 22275 1 ks
s postupem nakladani viozky TOKOZ PRO. dlouhy.montaznixlic,tv-22278 ks
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Cturt otocka navic
zajisti zamek proti zlodéjim

BEZPECNY JAKO TREZOR

REVOLUCNI HIGH TECH ZABEZPECENI
VYSOKA BEZPECNOSTNI TRIDA

100% odolnost 100% ochrana Ochrana Systém
proti bumpingu proti planZetovani proti odvrtani generalniho klice




ZABEZPECOVACI MECHANISMY

Nas staly sortiment, k némuz patfi visaci zamky a dalsi zabezpecovaci prvky jako jsou
zavory a petlice nebo stavebni a nabytkové kovani, jsme postupem let zacali rozSifovat
o0 dalsi specialni pridavné zabezpecovaci mechanismy a doplnky. Pravé na oblast
zabezpecovacich mechanismd jsme se v poslednich letech nejvice zamérili a pod novym
mottem ,CHRAN SI SVUJ SVET" vam pomahame zabezpetit pravé ... ten vas svét !

\/ nasi stavajici nabidce tak mlzete dnes nalézt nejen Iéty provérené a stale v nékterych
oborech nenahraditelné produkty firmy TOKOZ, ale i nové mechanismy, které jsou
prizplisobeny dnesnim potfebam zabezpeceni a prinaseji konkrétni reseni.

STAVEBNI KOVANI

Nabidka stavebniho kovani je zamérena na kovani pro zdvojena drevéna okna, ktera jsou
i dnes v nekterych domech nebo rekreacnich objektech. Dalsimi produkty jsou specialni
prvky kovani, které nejen ze zvysuji komfort okna pfi jeho obsluze, ale mohou plnit

i zabezpecovaci roli.

NABYTKOVE KOVANI

\/ nabytkovém kovani stale nabizime typické produkty TOKOZ. Vedle zakladnich prvkd jako
jsou spojovaci kovani, rlizné vésaky a hacky ¢i magnetické sklapky i speciality, které zvysuji
uzitnou hodnotu nabytku.
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SvUJ SVET

TOKOZ a.s.

Santiniho 20/26

59102 Zd'ar nad Sazavou
Czech Republic

tel. +420 566 802 111
fax. +420 566 802 102
e-mail: mbox@tokoz.cz

WWW.TOKOZ.CZ



