Elektricky otevirac dvefi BeFo PROFI
REVERZNI SE SIGNALIZACI
OTEVRENYCH DVERI

Reverzni el.zamek se signalizaci otevienych dvefi pfi
zapnuti el.napéti zajisti dvefe v poloze zavieno a nao-
pak pfi vypnuti napé&ti dvefe otevie — odijisti. Dojde-li
k otevieni dveti, el.zamek hlasi stav otevienych dvefi.

Zamek je vy-
baven mikros-
pinacem se
svorkovnici,
ktery plné na-
hradi pfidavné
magnety
instalované na
dvefich. Vyska
vlastniho téla
zamku se sig-
nalizaci je
vys$io 9 mm -
mikrospinag.

Pouziti:

Tam, kde je
vyzadovana
protipozarni
bezpeénost
pro unik lidi
z hoficich
objektd a kde
je vyzadovana
kontrola stavu
dveii — otevre-
no/zavieno.

Provozni teplota 35°C
Ve stavu OTEVRENO bez odbéru
Nastavitelna zapadka

. Provedeni stejnosmérné
Napéti Typ
klidovy proud
6V 0,33A 30611
12v 0,17 A 31211
24V 0,09 A 32411
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Elektricky oteviraé dvefi BeFo KLASIK
ANTIVANDAL STANDARDNI

El.oteviraé dvefi BeFo KLASIK Ize otevfit jen po dobu
napétového impulzu. To znamend, ze zmacknutim pat-
ficného tladitka na domacim telefonu je el.zamek pod
napétim, a to po dobu nutnou k otevieni dvefi, tak aby
pfichozi stagil pohodiné projit dvefmi.

z. v s i L
El.oteviraé dvef BeFo KLASIK 0
Antivandal je schvalen zkuSebnim
ustavem v Jablonci nad Nisou. i\
V zéakladni otoéné poloze zapadky | \)
zOstal zamek po zatizeni silou
1500N bez poskozeni .

Zarubné levé / pravé

Materidl zarubné ocel, hlinik, plast, dievo

Tlak na dvefe pfed otevienim ~ minimélini - do 5 kg

Bezpeéna pevnost proti

otevieni bez poskozeni 1500N :
Materidl téla zamku zinek + hlinik (odlitek) ’i\
Material zapadky zelezny odlitek 557/
Materidl liSty hlazené ocel 20 x 3

Povrchova lprava listy zinek + chromat

Konstrukce Symetricky 75 x 28 x 20 N,
Teplota prostfedi -15°C - +50°C ) <

ﬂ Pouziti:
{ Pro v8echny druhy zarubni

2“ r 7 »~ z v v pe
1<',.,«\ ¥ \ (levé, pravé, zelezné, drevene,

75

plastové atd.) s moznosti mon-
@& tdze pro rdizné druhy kovani,
zejména vhodny pro vstupni
dvefe panelovych domd.
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Uvedeny typ v provedeni
ANTIVANDAL ma oteviratelnou

zapadku vyrobenou z mimo-
tadné tvrdé a houzevnaté oceli.
Zapadka neni stavitelna

e Provedeni
Napéti Typ
stiidavé stejnosmérné
6V 1,1A 1,3A
8V 13A 15A
- 511
10v 1,5A 1,8A
12v 1,7A 21A

17




