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Strojirensky zkusebni ustav, s.p.
Certifikacni organ certifikujici produkty ¢. 3040
akreditovany CIA podle CSN EN ISO/IEC 17065:2013
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceska republika
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V 3040

CERTIFIKAT SHODY

gislo: J=-32-20097-18

vydany klientovi: dormakaba Cesko s.r.o.
Kovarova 39/23
150 00 Praha 5, Ceska republika
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identifikacni Cislo: 60472740
- ga0gabak. Bezpeénostni uzamykaci viozka Kaba =
typové oznadeni: Kaba penta EQ
varianty: KABA quattro S, KABA quattro pluS, KABA experT fg
= =
vyrobce, vyrobni zavod: dormakaba Austria GmbH =
Ulrich-Bremi-Strafe 2, A-3130 Herzogenburg, Rakousko ;:
= Montéaz: dormakaba Austria GmbH, =
s Wiener StraBe 46, A-3730 Eggenburg, Rakousko =

avavavae:
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Na zakladé provéfeni predloZzené technické dokumentace, provedenych ovéfeni a zkouSek a provéfeni
S vnitropodnikovych opatfeni vyrobce respektive zavedeného systému managementu kvality Strojirensky zkugebni
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&: ustav, s.p., timto certifikatem potvrzuje, Ze u vzork( predmétného vyrobku zjistii shodu jeho vlastnosti =
E s pozadavky kladenymi pro =
= % §
s bezpecnostni tfidu RC 4 podle CSN EN 1627:2012 =
= a s pozadavkem na odolnost proti nedestruktivni metodé ,,bumpingu“ v souladu §
2 s Certifikaénim postupem NBU - aktualizace 2016 pro bezpeénostni tfidu RC 4. =
= =
= ; =
:g Pouzite certifikacni schéma: Certifikacni postup NBU — aktualizace 2016 v&. Metodiky zkouSeni cylindrickych §§
K vlozek nedestruktivni metodou ,bumpingu® (10. 02. 2010), ktera je soucasti Certifikaéniho postupu NBU — =
= aktualizace 2016 (CSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma By Z%
S
o= =3
'S Certifikat byl vydan na zakladé zavérecného protokolu & 32-9900 ze dne 27.unora 2018, vystaveného ;}
s Strojirenskym zkusebnim Ustavem, s.p. =
k= i?
x Certifikat plati do 27. Gnora 2021 za predpokladu, Ze jeho drzitel neporusi pravidla pro nakladani s certifikatem. =i
‘ Pravidla pro nakladani s certifikatem jsou uvedena na druhé strané. =

V Brné dne 28. Gnora 2018
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PRAVIDLA PRO NAKLADANI S CERTIFIKATEM

Pro ugely uvadéni vyrobku na trh mize byt certifikat pouzivan v dobé jeho platnosti a za pfedpokladu,
e plati ustanoveni normativnich dokumentt, podle kterych byl vyrobek certifikovan.

Certifikat se muze pouzivat pouze jako certifikat vyrobku, jehoZz specifikace je uvedena na
predchazejici stran&. To plati i pro pouziti v reklamnich, propagacnich a komer¢nich materialech.
Neopravnéné nebo klamavé pouziti certifikatu mize mit za nasledek jeho odnéti.

Je zakazano ménit, doplfiovat nebo prepisovat udaje v certifikatu.

Certifikatem nelze dokladat viastnosti vyrobku, u kterych byla provedena bez souhlasu Strojirenského
zku$ebniho Ustavu zména ovliviiujici shodu s normativnimi dokumenty specifikovanymi na
predchazejici strané.

Certifikaéni organ pozaduje, aby drzitel certifikatu vedl zaznamy o vSech stiznostech a opatfenich
k napravé, které se tykaji vyrobkl, na néz se vztahuje tento certifikat.

Platnost certifikatu je podminéna souladem zplisobu vyroby s osvédtenym systemem fizeni vyroby a
dodrzenim smluvnich podminek o dozoru nad vyrobky uvadénymi na trh.

Kontrolni perioda je 1 rok.
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